
HT-Kammerofen
HT-KO |  0,3 – 3m³  | 1750°C

Besonderheiten GRÜN NGK
o einzigartiger Isolierungsaufbau bestehend aus 

Korundsteinen, Keramikfaser und Isolierplatten
o Energieeinsparung (ca. 35%)
o schnellere Brennkurven möglich (28h kalt-kalt)
o geringere Kosten für Neuauskleidung (ca. 50%)
o exakte und flexible Atmosphärenregelung
o Ausführung mit Hubtor (platzsparend) oder 

Schwenktor
o Be- und Entladung mittels Hubstapler
o optimierte thermische Nachverbrennung mit 

Energierückgewinnungssystem (Rekuperator) 
für vorgewärmte Verbrennungsluft

Technische Eigenschaften
o maximale Kapazität 3 m³ 
o maximale Brenntemperatur 1750°C
o Brennzyklen von 36 -72 h kalt/kalt 
o Erdgas oder Flüssiggas als Brennstoff
o vorgewärmte Verbrennungsluft bis 400°C
o Isolierstärke 350 mm mit Korundsteinen, 

Feuerleichtsteinen, Keramikfaser und 
Dämmplatten

o thermische Nachverbrennung
o Automatisierungssystem der Firma Stange 


